
GAMME MATÉRIELS DES 
CHAINES D’ISOLATEURS 

Désignation 
nominative

Cotes fonctionnelles

Charge de rupture

Filetage
Diamètre de la 

partie lisse
Entre axe E

Longeur de la 
partie filetée F

Longeur totale L

M12*70*120 M12 12 mm 70 mm 90 mm 120 mm 4000 daN

M12*70*150 M12 12 mm 70 mm 90 mm 150 mm 4000 daN

  ETRIER D’ACCROCHAGE M12
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1.  Description 

L’étrier d’accrochage SIAME M12 est utilisé pour assembler les herses des 
supports avec l’œillet à rotule pour les chaines d’ancrage et pour assembler 
les armements nappe voute ou les armements en drapeau des supports avec 
l’œillet à rotule pour les chaines de suspension.

L’Etrier d’accrochage est en acier galvanisé à chaud tréfilé fileté M12  à base 
ronde et en forme de U avec 6 écrous M12  en acier galvanisé à chaud.

Les dimensions de l’étrier d’accrochage SIAME sont adaptables à celles de 
l’œillet à rotule SIAME.

  ETRIER D’ACCROCHAGE M12

2.  Caractéristiques techniques :

MOYENNE TENSION
TENSION ASSIGNÉ : 15KV/30KV

NORMES
CEI IEC 61284
EN ISO 1461 


