
GAMME MATÉRIEL DE 
FIXATION MÉCANIQUE 
POUR RÉSEAUX AÉRIENS

Désignation  nominative
Tenue à la 
traction

Capacité de serrage Température d’utilisation

Diamètre apparent  minimal Diamètre apparent maximal
Température 

minimale 
d’utilisation

Température 
maximale 

d’utilisation

CC 9*210 Min 45 daN 20 mm 50 mm -5°C 50°C

    LIEN POUR FAISCEAU L17

BASSE TENSION NORMES
EN 62275
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1.  Description 

Le lien pour faisceau SIAME L17 s’utilise pour assurer le sertissage des 
faisceaux de conducteurs de réseau afin de réaliser une installation correcte.

Il est utilisé pour éviter le frottement des conducteurs contre les accessoires 
tels que des pinces et supporter les contraintes susceptibles de se produire 
dans le cadre des pratiques d’installation recommandées.

    LIEN POUR FAISCEAU L17

2.  Caractéristiques techniques :

•	 Matériau isolant noir Permettant une dépose facile et sans outils.

•	 Matériau résistant aux ultraviolets permet de réaliser une bonne fixation des faisceaux de câbles de réseau et ne 
détériore pas la gaine isolante du conducteur.

TENSION ASSIGNÉ : 0.6/1 KV


